KUZE — AKSAMITE

KozeVINTAGE - A

VINTAGE ¢alounicka kize- tloustka 1,3-1,5mm
Anilinova kize
PUOvod: Kize z exotickych vodnich buvol0

Uprava: Cinéni pomoci chromové soli, rostlinnych
pfisad, nasledné dobarvenia opravy.

Specifického povrchu je dosazeno konecnym
oSetrenim parafinem nebo olejem a anilinem.

TESTY:

Rubbing test — test odéru (stirani) zasucha > 50 Seda stupnice
za mokra > 20 Seda stupnice

Odolnost v ohybu >20000

Stalobarevnost >3 Modra stupnice

Kdze splnuje pozadavky pro PCP a uziti AZO barev

Kbze VINTAGE ma otevienou strukturu a patfi tedy k jemnym, choulostivym typdm kdze. Neplati pro ni
bézné vlastnosti upravovanych (pigmentovych) kdzi. S ohledem na test odéru (za sucha i mokra) a

odolnosti k odbarveni, je srovnatelna s pozadavky uznanymi pro anilinové (full-grain) kize.

V zavislosti na strukture (vldken)téchto kizi mohou v pribéhu vyrobniho procesu nastat zmény vhledu

kGze (mozné odchylky v barvé a strukture).

Na kdzi zOstavaji v urcitém rozsahu viditelné rany, Skrabance, hmyzi kousnuti, a dalsi, coz dava této kizi
specificky charakter. O téchto specifikach je nutné informovat obchodni partnery, aby mohli vlastnosti

této kUze dale vysvétlit koncovym zakaznikim.

Osetrovani: Koncovy zakaznik mdze kizi stfidavé otirat suchou tkaninou (utérkou). Kize nesmi byt
v zadném pripadé osetfena mydlem ¢i jinymi saponaty.

Shodna charakteristika plati také pro kize KENIA, liSi se pouze kone¢nou Upravou

povrchu.Kenia je v konecné fazi ru¢né brousena.
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KozeKENIA - A

Absorpce barviv pfi vyrobé této kize je rozdilna jak u jednotlivych usni, tak i jejich asti. Vzorky tedy stézi
poskytuji oznaceni barvy a barevnost calounickych kizi se mdze lisit.

U kUze KENIA mUze dochazet vlivem slunecniho zareni a denniho svétla ke zménam barvy. Proto

doporucujeme, vyhybat se v maximalni mozné mife pfimému slunecnimu zareni.
Vzhledem k tomu, ze povrch kize je v konecné fazi ru¢né brouseny, kize ma otevrenou a vlaknitou
strukturu, diky které je méné odolna vici skvrnam. Ty se postupné do kize ,vpijeji* a blednou, kozeny

povrch tak dostava opotrebeny vzhled.
Nékteré casti se stavaji hrubsimi, a tim ponékud svétlejSimi, zatimco ostatni ¢asti jsou ploché, mastnéjsi a
tmavsi. Kize tak dostava opotrebeny charakter a luxusni vzhled.

Na kdzi zOstavaji v urcitém rozsahu viditelné rany, Skrabance, hmyzi kousnuti, ad...., coz dava této kozi
specificky charakter. O téchto specifikach je nutné informovat obchodni partnery, aby mohli vlastnosti
této kize dale vysvétlit koncovym zakaznikGm.

Osetrovani: Koncovy zakaznik m0ze kizi stfidaveé otirat suchou tkaninou (utérkou). Kize nesmi byt
v Zzadném pripadé osetfena mydlem ¢i jinymi saponaty.

Odstranéni skvrn: Nechat zaschnout, pak kGzi opét mirné ,zdrsnit" pomoci nubuk hadriku nebo

kartace.
KUzZze RANCHO - A
| Artikl \ RANCHO - calounicka kize o tloustce 1,2-1,4 mm

POPIS | KGze z exotickych usni krav a bykd, vycinéna chromem, poté rostlinnymi slozkami, barvend a
brousena. Specifického povrchu je dosazeno konecnou Upravou parafinem nebo olejem a
anilinem.

PROTOKOL O ZKOUSCE

Test odéru podle I.LU.F. 450 za suchaso (> = 3 Seda stupnice)

za mokra 20 (> = 3 Seda stupnice)

Ohyby (flexometer) I.U.P./20 20000

Stalobarevnost na modré stupnici > =3 (modra stupnice)

Kdze splnuje pozadavky pro PCP a uziti AZO barev.

Kbze RANCHO ma otevienou strukturu a patfi tedy k jemnym, choulostivym typim kdze. Neplati pro ni
bézné vlastnosti upravovanych (pigmentovych) kizi. S ohledem na test odéru (za sucha i mokra) a

odolnosti k odbarveni je srovnatelnd s pozadavky platnymi pro anilinové (full-grain) kdze.

V zavislosti na strukture (vldken) téchto kdzi mohou v pribéhu vyrobniho procesu nastat zmény vhledu
kdZze tak, Ze mohou byt pfitomny odchylky v barvé a strukture.
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Na kdzi zOstavaji v urcitém rozsahu viditelné rany, Skrabance, hmyzi kousnuti, atd...., coz dava této kizi
specificky charakter. O téchto specifikach je nutné informovat obchodni partnery, aby mohli vlastnosti
této kize dale vysvétlit koncovym zakaznikim.

Osetrovani: Koncovy zakaznik m0ze kizi stfidaveé otirat suchou tkaninou (utérkou). Kize nesmi byt
v zadném pripadé osetfena mydlem &i jinymi saponaty.

K0Ze PRESTIGE - A

KUZE Prestige, tlouitka 1,4/1,6 mm

Anilinova kize A

POPIS: KdZze mensich brazilskych bykd

Zpracovani: vycinéni kize pomoci chromu, dobarvena, jemné upravena, dokonéena anilinem

Test odéru za sucha > 500
za mokra > 100

Prilnavost >2,5N/cm?

Test vlhkosti (mlzeni) Nebyl vyzadovan

Test ohybu >30 000

Stalobarevnost > 4/5

Kdze GRANADA - SA

KUZE Granada, tloustka 1,2/1,4 mm

Semianilinova kiUze SA

POPIS: Kbze mensich brazilskych bykd
Zpracovani: vycinéni kize pomoci chromu, dobarvena, jemné upravena, dokoncena semianilinem,

dvoutonovy efekt

Test odéru za sucha > 500
za mokra > 250
Pfilnavost > 3,5N/cm?
Test vihkosti (mlzeni) Nebyl vyzadovan
Test ohybu >30 000
Stalobarevnost > 45
A AKSAMITE

Stranka 3



Kbze MASSIF - SA

KUZE MASSIF, tloustka 1,3/1,4 mm

Semianilinova kiUze SA

POPIS: KdZze exotickych krav, bykd

Zpracovani: vycinéni kize pomoci chromu, jemné upravena, dokonéena semianilinem, dobarvena

Test odéru za sucha > 5oo

za mokra > 20

Pfilnavost > 3,5N/cm?

Test vihkosti (mlzeni) Nebyl vyzadovan
Test ohybu >30 000
Stalobarevnost > 4/5

KiZze HERMES - P

KUZE HERMES, tloustka 0,9/1,12 mm

Pigmentova kize

POPIS: Kize exotickych krav, bykd

Zpracovani: dobarvena, upravena, tisténa a kryta

Test odéru za sucha > 1000

za mokra > 200

Pfilnavost > 5N/cm?

Test vihkosti (mlzeni) Nebyl vyzadovan
Test ohybu >30 000
Stalobarevnost >5

Kbze TOLEDO - P

Surovy material, ze kterého se kize TOLEDO vyrabi, je hovézi skot pochazejici z Brazilie. Dosahuje
primeérné velikosti 5,2+ m?>.

Kdze je urena pro ¢alounéni, je vy¢inénd chromem, barvend v barelech, ma upravenou strukturu
(zrnitost), je tisténa (Dollaro) a finalizovana v jedné barvé. V hotové podobé ma kize tloustku 1,3 /1,5 mm.
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Pro tento vyrobek jsou pouzity predem vybrané usné tak, aby se dosahly (vytézily) 3 az 4 panely o rozméru

65x65cm.

Pro kdzi Toledo je typicky pfirozeny vzhled i charakteristické vlastnosti k(ze, jako jsou viditelna bodnuti

hmyzem, jizvy a dalSi drobné nedokonalosti. Technicka zprava plati pro vsechny barvy vyrobku.

KUZE TOLEDO, tloustka 1,3/1,5 mm

Pigmentova kize 7
POPIS: Kize exotickych krav, bykd
Zpracovani: vyc¢inéna chromem, dobarvena, upravena, tisténa a kryta
Test odéru za sucha > 1000

za mokra > 200
Prilnavost > 5N/cm?
Test vihkosti (mlzeni) Nebyl vyzadovan
Test ohybu >30 000
Stalobarevnost >5
K0Ze NEVADA - P
KUZE NEVADA, tlou$tka 1,3/1,5 mm

P

Pigmentova kize

POPIS: K0ze brazilskych krav

Zpracovani: vycinéni licova kize, dobarveng, Vintage povrch odolny proti poskrabani

Test odéru za sucha > 500
za mokra > 200
Prilnavost > 2N/cm?
Test vihkosti (mlzeni) Nebyl vyZzadovan
Test ohybu >30 000
Stalobarevnost > 45
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Koze ALHAMBRA - A

KUZE Alhambra, tlou$tka 1,2/1,4 mm

Anilinova kize A
POPIS: KdZze brazilskych krav
Zpracovani: Anilinova kize, jemné upravena parafinem, olejem a anilinovymi barvivy.
Test odéru zasucha > 250

za mokra > 100
Pfilnavost > 2,5N/cm?
Test vihkosti (mlzeni) Nebyl vyzadovan
Test ohybu > 20000
Stalobarevnost > 4/5
K0ze ELEGANCE - A
KUZE Elegance, tloustka 1,4/1,6 mm

A

Anilinova kize

POPIS: KUze exotickych bykd

Zpracovani: Anilinova kizZe, jemné upravena pfirodni vzhled s anilinovou dvouténovou tpravou.

Test odéru

za sucha > 500

za mokra > 120

Prilnavost

>2,5N/cm?

Test vlhkosti (mlzeni)

Nebyl vyzadovan

Test ohybu

>30 000

Stalobarevnost

> 4[5
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CELKOVY PREHLED:

Nazev kiize Typ Pocetbarev Tloustka Velikost usni Poznamka
13 Sedaky u Amata X
. 4O budou vzhledem
VINTAGE A vodni buvol 5 barev 1.5mm 3,6-4,0m?2 K velikosti kizi
prosité.
13 Sedaky u Amata X
. O budou vzhledem
KENIA A vodni buvol 6 barev 1.5mm 3,6-4,0m? k velikosti ki
prosité.
14 Sedaky u Amata X
\4- budou vzhledem
PRESTIGE A skot 6 barev 1.6mm 4,5m?2 K velikosti kiizi
prosité.
1,3- 2
RANCHO A skot 7 barev P5mm 5-5,5m
1,2- 5
ALHAMBRA A skot 6 barev 1.4mm 5m
brazilsky 1,4-
ELEGANCE A skot 5 barev 1.6mm 4.5m2
brazilsky 1,2- 5
GRANADA SA skot 15 barev 1,4mm 5m
1,2-
MASSIF SA skot 20 barev AT 5-5,5m2
HERMES P skot 27 barev 0,9- 5m2
1,1mm
TOLEDO P skot 47 barev il 5-5,5m2
1,5mm !
NEVADA P skot 4 barv 13- 5m2
y 1,5mm
AKSAMITE
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